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SELLO SUAVE – ABRAZADERAS 
PREFORMADAS CON 
PERFORACION DE CENTRO

Las abrazaderas patentadas Strapbinder con 
envuelto doble proveen un diámetro interno suave 
para minimizar los puntos de fuga. Las abrazaderas 
preformadas con perforacion de centro pueden ser 
aplicadas con la maquinaria automática de sujeción, 
la herramienta Strapbinder HBC-300, o la tipo ratchet. 

Es ideal para la mayoría de las aplicaciones de sujeción. 
Disponible en múltiples diámetros de 3/8” o 5/8” de 
ancho de banda, las abrazaderas Strapbinder pueden 
ser ordenadas en acero inoxidable o acero galvanizado 
de alta resistencia con candados de acero inoxidable de 
uso pesado.

INDUSTRIAS

• Agricultura 

• Petróleo y Gas

• Minería

• Marina

 

•  Procesos Químicos  

y Refinería

• Servicios Municipales

• Construcción



PERFORACION DE CENTRO

En inventario y sin problema alguno para ordenar  1-800-251-3220  •  STRAPBINDER.COM
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POR FAVOR 
RECICLA

No. de Parte
DI de Abrazadera Ancho

Cant/Caja
Peso de Cartón

No. de Parte
inch mm inch mm lbs kg

HBCP3S 13/16 20.5 3/8 9.5 100 3.6 1.6 HBCP3
HBCP311S 1-3/8 34.8 3/8 9.5 100 4.6 2.1 HBCP311
HBCP4S 1 25.4 5/8 15.9 100 8.3 3.8 HBCP4
HBCP5S 1-1/4 31.7 5/8 15.9 100 8.7 3.9 HBCP5
HBCP6S 1-1/2 38.1 5/8 15.9 100 9.7 4.4 HBCP6
HBCP7S 1-3/4 44.4 5/8 15.9 100 10.6 4.8 HBCP7
HBCP8S 2 50.8 5/8 15.9 100 11.5 5.2 HBCP8
HBCP9S 2-1/4 57.1 5/8 15.9 100 12.6 5.7 HBCP9
HBCP10S 2-1/2 63.5 5/8 15.9 50 6.8 3.1 HBCP10
HBCP11S 2-3/4 69.8 5/8 15.9 50 7.3 3.3 HBCP11
HBCP12S 3 76.2 5/8 15.9 50 7.7 3.5 HBCP12
HBCP14S 3-1/2 88.9 5/8 15.9 50 8.7 3.9 HBCP14
HBCP16S 4 101.6 5/8 15.9 25 4.9 2.2 HBCP16
HBCP18S 4-1/2 114.3 5/8 15.9 25 5.5 2.5 HBCP18
HBCP20S 5 127.0 5/8 15.9 25 5.9 2.7 HBCP20
HBCP24S 6 152.4 5/8 15.9 25 6.8 3.1 HBCP24
HBCP28S 7 177.8 5/8 15.9 25 7.4 3.4 HBCP28
HBCP32S 8 203.2 5/8 15.9 25 8.2 3.7 HBCP32

ACERO  
INOXIDABLE

ACERO GALVANIZADO
AL CARBÓN

Parte # HBC300 
El ratchet de operación 
manual para bandas de 
5/8". Puede ser usado con 
el adaptador HBC-032 para 
bandas de 3/8".

Parte # HBC038 
Operación manual, ratchet para 
bandas de perforación en el centro 
para uso ligero  para ambas bandas  
3/8" y 5/8". Con diseño portátil lo 
hace ideal para reparación en campo.

Parte #800800 
GripClamp Herramienta  
de Baterías para la 
Sujeción de Abrazadera
Herramienta de Baterías para 
tensionar las abrazaderas de 5/8" de 
acero inoxidable y galvanizadas de 
perforación de centro. Ajustes de pre-
tensión dan como resultado constante 
tensión en cada aplicación de sujeción.

Parte # HBC032
Adaptor 
Fácil de insertar en la 
herramienta de perforación 
de centro HBC-300 para ser 
usado con las abrazaderas 
con banda de 3/8".

Herramientas de Perforación de Centro 
Las herramientas Strapbinder para asegurar las abrazaderas de perforacion en el centro son durables, 
ligeras y facil de usar.


